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ІНСТРУКЦІЯ 
Ніжкі для підлогового розміщення теплових керамічних панелей AFRICA 

Ніжки для обігрівачів AFRICA виконані зі сталі і мають якісне порошкове покриття, вони не тільки 
мають привабливий вигляд, але і здатні забезпечити стійкість обігрівача навіть на нерівній поверхні, 
завдяки чотирьох точковій  опорі і можливості регулювання. 

Конструкція всіх моделей ніжок AFRICA мають перекладину (2), яка надає конструкції надвисоку 
надійність і здатність утримувати максимальну вагу пристрою. 
 

 

Комплектність: 

1 - Т-подібні бокові стійки, 2 од. 
2 - перекладина – 1 од. 
3 - гвинт – 4 од. 
4 - гайка – 4 од. 
5 - опори «п’ятка» - 4 од. 
 
інструкція – 1 од. 

 

 

Порядок встановлення: 

1. До однієї з Т-подібних стійок (1), в нижній частині посередині, приєднайте перекладину (2) 
однією зі сторін та скріпить іх двома гвинтами та гайками (3,4) щоб перекладина (2) була 
паралельна підлозі. 

2. Виконайте ту ж саму процедуру з другою Т-подібною стійкою (1) та вільним кінцем перекладини. 
3. Обережно покладіть обігрівач лицьовою стороною на рівну та чисту поверхню (стіл або  ліжко), 

щоб нижній край обігрівача лежав біля краю цієї поверхні (стола чи ліжка). 
4. а)Кріплення до обігрівачів без еко-конвекції (Моделі А400, А370, А500, А510, Т370, Т500, Т510, 

Х550, Х750, Х760). Зі шпильок на тиловій стороні обігрівача, відкрутіть по гайці, якщо вперше 
встановлюєте обігрівач. Або заберіть гайки, які були у комплекті з обігрівачем, котрими раніше 
був прикріплений стіновий кронштейн обігрівача. 
б) Кріплення до обігрівачів з еко-конвекцією (А700, А1000, А1300, Т700, Т1000, Т1300, Х900, 
Х1200, Х1500) . Прикріпіть ніжки гвинтами, які йшли в комплекті з обігрівачем, до отворів з 
різьбою на тиловій стороні обігрівача. 

5. На вільні шпильки (п.4a) або отвори для гвинтів (п.4б), на тиловій стороні обігрівача, встановіть 
зібраний комплект ніжок поєднав з відповідними отворами(див на малюнку) на Т-подібних 
стійках (1) ніжок.  

6. Закріпіть ніжки закрутив по одній гайці на кожну зі шпильок (п.4а), або вкрутив гвинти (п.4б). 
7. Обережно підніміть обігрівач та встановіть його на підлогу. 

Для зняття ніжок з обігрівача виконайте вказані кроки в зворотньому порядку. 

Сумісність моделей ніжок AFRICA 

Ніжки AFRICA №1 – призначені для всіх обігрівачів AFRICAз розміром 600*600 мм.  
Ніжки AFRICA №2 – призначені для всіх обігрівачів AFRICAз розмірами 1020*475 мм та 1020*600. 

http://www.africa.com.ua/
https://africa.com.ua/shop/keramicheskie-obogrevateli/?attrb%5b14%5d=1

